Instrukcja montazu lustra

DE Das Paket enthalt
IT |l pacchetto contiene

WAZNE - Przed montazem prosze dokladnie zapozna¢ sie z instrukcja bezpieczenstwa.
EN The package contains FR Le paquet contient

PL Opakowanie Zawiera

PL Bedziesz potrzebowaé
ES El paquete contiene

IT Auvrai bisogno

i EN Youwillneed FR Tu auras besoin de
i DE Duwirstbrauchen ES Necesitara -
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Zmierz szerokos¢ rozstawu uchwytéw montazowych.
Zwr6¢ uwage, ze budowa lustra moze réznic sie w zaleznosci od wybranego modelu.
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Zamocuj kotki montazowe w miejscu wczesniej wytyczonym.
Zwré¢ uwage, ze gtebokosc na jakg powinny by¢ wkrecone kotki bedzie rézni¢ sie w zaleznosci od wybranego modelu.
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Podtacz przewody za pomocga kostki elektrycznej.

Przed podtgczeniem przewoddéw do kostki nalezy usung¢ z nich kawatek izolacji znajdujacej sie wokét przewoddéw na
diugosci okoto 5 mm. Kostka ma 2 lub 3 otwory na przewody. Na pewno bedzie tam miejsce na: przewdd fazowy = L
(brgzowy, czerwony lub czarny), przewdd zerowy = N (niebieski). Czasami jest réwniez otwér na przewdd ochronny = PE
(zielony/zo6tty). Po wtozeniu przewodoéw do kostki dokre¢ Sruby srubokretem.
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